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тел.: 971 80 56, 971  81 04, 91 969/ 492; факс: 971 82 84; e-mail: teletech@bg400.bg; teletech_sale@bg400.bg
Потребителско описание на програмиращ модул за охранителен предавател LBS 2000NV/U Ver 2.0

Програмирането на всички работни параметри на охранителен предавател LBS 2000N става с помощта на програмираща програма, работеща на персонален компютър под Windows 98,XP,2K и програмиращ кабел за свързване на серийния порт на персоналния компютър към предавателя. На всеки потребител на фирмата се предоставя индивидуален програмиращ модул, който е тясно обвързан с охранителните предаватели LBS 2000N на клиента, като при всяка операция между тях си обменят кодове за достъп. Програмиращият модул не може да работи с охранителни предаватели LBS 2000N на друг клиент.

Първоначално включване и работа с програмиращ модул

1. Стартира се програмиращия модул на персоналния компютър (от твърдия диск или друго устройство), свързва се с програмиращия кабел охранителния предавател и серийния порт на персоналния компютър.

2. Извършва се избор на асинхронен порт в програмиращия модул- от COM1 до COM8.
3. Подава се захранващо напрежение (12VDC на охранителния предавател. На екрана следва да излезе съобщение “Включен предавател”. Съобщението следва да се потвърди. Ако не се получи това съобщение, това значи, че не е избран правилния асинхронния порт или не е свързан правилно програмиращия кабел.

4. В този момент предавателя е достъпен за програмиране и промяна  на работните му параметри.

Четене и запис на параметрите на охранителния предавател

1. Настоящите параметри на охранителния предавател могат да се прочетат като се избере прозореца “Четене предавател”, стълбицата под този прозорец почва да се пълни и при  правилно изчитане на вътрешните параметри на предавателя излиза съобщение “Четенето успешно”, което следва да се потвърди и данните се показват на екрана. При неправилно четене на екрана се изписва съобщението “Грешка при четене”.

2. Когато са набрани желаните параметри на екрана и няма червени (забранени) прозорци параметрите могат да бъдат програмирани в предавателя като се избере функцията “Запис предавател”.При наличие на червени (забранени от проверките на програмата) полето се появява съобщение на екрана “Моля, коригирайте Червените полета”, което следва да се потвърди и да се поправят допуснатите грешки. При правилно протичане на записа в предавателя стълбицата над прозореца “Запис предавател” почва бавно да се запълва и при успешно приключване на операцията излиза съобщение “Успешно програмиране”, което следва да се потвърди.

3. Охранителният предавател съдържа енергонезависим кръгов буфер от 250 броя алармени събития, които са постъпили и излъчени от устройството. Този буфер може да се използва за да се провери какво се е случило на определен обект. За тази цел използвайте функцията “Четене на ЕЕPROМ” , изчакайте да се появи съобщението “Четенето е успешно” ,  потвърдете за да се визуализира съдържанието на буфера. Данните от буфера ще бъдат показани в десетичен и шестнайсетичен вид, за по-голяма удобство.
Четене и запис на файл

Тези функции се използват за съхраняване в файл и прочитане от файл (върху/от твърд диск или друг носител ) на определени параметри на охранителния предавател. Тези функции както улесняват бързото програмиране на предавателя, така и служат за създаване на пълна база данни от параметрите на всички налични охранителни предаватели и осъщесвяване на бързи справки от базата данни.

1. При избор на функцията “Четене файл” на екрана се появява съдържанието 

на текущото устройство, следва да се избере желания файл с параметри на охранителния предавател, който трябва да е с разширител *.trm (с звезда “*” e означено името на файла). При правилно прочитане на файла на екрана се показват избраните параметри, които могат да се коригират допълнително или да се запишат в предавател.

2. При избор на функцията “Запис файл” следва набраните параметри на охранителния предавател да се съхранят в избран от Вас файл върху определено устройство в персоналния компютър.

3. В полето “Текущ файл” се показва от/в кой файл в момента четем или пишем параметрите, с които работим.

Обобщени параметри
1. В полето “Протокол” e посочен протокола за работа по радиоканала, който за определения клиент може да бъде както следва KEEL, LARS, LBS, DSC1, DSC2, LBO, INFR, L&K и други. Всеки клиент следва стриктно да се придържа към спецификата и особеностите на радиопротокола, с който работи.

2. В полето “Parity” се избира в зависимост от работния радиопротокола вида на контролната сума, както следва: “None”, “Even” или “Odd”. Например протоколите LARS и LBS имат възможност за работа с такива контролни суми. При колебание в избора следва да се обърнете към производителя.  
3. В полето “Система” се избира в зависимост от работния радиопротокол номера на системата, ако такава е допустима. Номерът на системата е шестнадесетично число от 00 до FF, например протокола LARS поддържа системи от 00 до 03, протокола KEEL поддържа системи от 00 до FF, протокола LBS поддържа системи от 01 до 04.
4. Охранителният предавател може да бъде разделен на два броя отделни и независими обекта, като в полето “Брой обекти”  се избере числото две (2). В този случай входовете от 1 до 8 трябва да се насочат към някой от адресите “Адрес 1” или “Адрес 2” ( например входовете от 1 до 4 да бъдат присъдени към “Адрес1”, а входовете от 5 до 8 да бъдат присъдени на “Адрес 2”). Съществено е да не се забрави тестовия сигнал (и PowerOn) да се излъчва и от двата адреса, това става като се активира функцията “F адрес 1”   и “F адрес 2”. Двата номера на адресите на предавателя трябва да бъдат въведени съответно  в полетата “Адрес 1”  и “Адрес 2”.
5. В полето “Думи” се задава броя на излъчваните думи в един пакет. Производителят препоръчва броя на думите в едно излъчване да са число от 5 до 8, което е съобразено с радиопротокола, натовареността на радиоканала, броя обекти и други параметри. При неяснота, моля обадете се на производителя за повече информация.
6. Предназначението на охранителните входове от 1 до 8 може да бъде зададена и преконфигурирана произволно от “Зона 1” до “Зона 8” , както и “Отворено/Затворено”, “Променливо”, така и да бъде “Забранен”. Ако предавателя е разделен на два обекта (поле “Брой обекти”-2), в този случай всеки алармен вход може да бъде присъден към “Адрес 1” или “Адрес 2”. Други важни параметри на алармените входове,  които могат да бъдат програмирани това са:
· ниво (полярност) на задействане на определен вход в поле “Активно ниво” там се задава параметър “Акт 0” и “Акт 1”, което означава, че когато на алармения вход се появи съответно “0”- ниско ниво или “1”-високо ниво се излъчва алармено съобщение;
· закъснение на задействане на алармен вход в полето “T (x100mS)” се задава параметър от 1 до 240 в десетичен вид. Това означава, че на алармения вход трябва да се задържи твърдо (постоянно) съответното ниво за време от 1 (1x100mS) до 240 (240x100mS=24S) за да се излъчи аларма или възтановяване;

· чрез параметъра “Брой излъчвания” (параметър от 1 до 8) се задава колко пъти през псевдо случайно време ще бъде излъчена определена аларма и нейното възтановяване. При избора на този параметър следва да се съобразява функционалното предназначение на аларминия вход дали е аларма, паника и друг от висок приоритет (следва да се избира числото от 6 до 8 ) или отворено, затворено, тампер (следва да се избира число от 3 до 6 ), нисък акумулатор, променливо и други (следва да се избира число от 3 до 5 ) и т.н.
· чрез параметъра “F аларма” и “F възтановяване” се задава как и на кои радиочестоти да скача охранителния предавател при излъчване съответно на алармените съобщения и техните възтановителни съобщения. Ако е зададена “Брой излъчвания” число 8 и потребителя има две радиочестоти в това поле “F аларма” може да се запише “12121212” (тогава това алармено съобщение ще се излъчи първоначално на първата радиочестота, после на втората радиочестота и т.н. до толкова колкото пъти е зададено да се излъчва това събитие) или “11221122” ( в този случай това алармено съобщение ще бъде излъчено първоначално два пъти на първата радиочестота, после два пъти на втората радиочестота и т.н. до толкова колкото пъти е зададено да се излъчва това събитие) или “11112222”  и т.н. Същите са условията при задаване на параметрите в полето “F възтановяване” за начина на скачане на възтановителните съобщения.
7. Тестово съобщение от охранителния предавател може да бъде излъчено по три начина при първоначално включване, чрез натискане на тестов бутон(принудителен тест) и периодично на време, което се задава в полето “Тест” на време (число от 1 до 48 часа) и се посочва време, което трябва да бъде съобразено от важността на обекта, броя на обектите в радиоканала и т.н. Производителят препоръчва в полето “Час” да бъде въведено числото 11, тогава тестовото съобщение ще бъде излъчвано на всеки 11 часа, което не е кратно на продължителността на денонощието от 24 часа и по този начин тестовия сигнал ще плува и при много обекти по радиоканала, той трудно ще бъде наситен. Този подход ще позволи тестовете да идват по всяко време на деннонощието.
8. Друг важен параметър на тестовия сигнал, който може да бъде програмиран независимо от алармените съобщения е “Брой излъчвания” на тестовото съобщение- което може да е число от 1 до 8. При избора на този параметър трябва се има предвид следните съображения- тестовия сигнал какво предназначение има т.е. теста известително събитие ли е или чисто информационно.

9. Тестовият сигнал може да бъде излъчен независимо от другите алармени съобщения както като “Брой излъчвания”, така и по каква последователност да скача по радиоканалите, които има потребителя. Това се задава в полето “F адрес 1”  (виж програмиране параметри на алармените входове “F аларма” за начин на скачане по радиоканалите на потребителя).  Полето “F адрес 2” се попълва ако предавателя е разделен на два броя обекти.
10. В предавателят е въведено алармено съобщение “Power On” ( с код LARS-“B0”, KEEL-“55” и т.н. ), което показва кога е подадено захранващото напрежение на устройството. За това съобщение могат да се програмират параметрите “PWRON” брой излъчвания  (число от 1 до 8) и начин на скачане по радиочестотите “F адрес 1” по същия начин както тестовия сигнал и алармените входове. Ако охранителния предавател е разделен на два броя обекти следва да се попълни и поле “F адрес 2”, подобно на тестовия сигнал.
11. Излъчваните кодове за алармените съобщения отворено/затворено, променливо, закъсняла аларма, Power On  и други могат да се програмират само от производителя. 

12. Производителят си запазва право да променя определени параметри.

13. Честотата(те) на излъчване на охранителния предавател се задават от производителя, съгласно съществуващото законодателство в Република България.
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